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System bestående av Tätskiktssystem i 
kombination med väggnära monterad Golvbrunn 
Innehavare/Utfärdat för 

LIP Sverige AB 
Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby, Sverige 
Organisationsnummer: 556392-4736 
Tel: +46 8 25 00 70, 
E-post:infosverige@telia.com  ,  Hemsida: www.lip.dk 

Produktbeskrivning 

Täthetssystem för golvbrunn Unidrain linjära golvbrunnar typ 1001-1004, 3000 och Unidrain hörngolvbrunn 
2000 i kombination med LIP Folie system 25 för golv med ytskikt av keramiska plattor.  

Avsedd användning 

System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering. 

Godkännande 

Produkten har verifierats mot ”Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i 
kombination med tätskiktssystem” daterad 2008-10-01 i samarbete mellan RISE Certifiering  
Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och AB Svensk våtrumskontroll (GVK). 

Tillhörande handlingar 

LIP foliesystem 25 med väggnära golvbrunnar 2018-04. 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: 147-ka-1901, Kontrollorgan: Dancert. 

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande 
handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att 
tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande. 

Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Industrivej 16, 5580 Nørre Aaby, Danmark. 
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Märkning 

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad 
produkt/förpackning/dokumentation och omfattar: 

Innehavare/Distributör 
På monteringsanvisning 
Innehavare 
Godkännandeorgan 
Produktens typbeteckning 
Godkännandets nummer 

LIP AB 
 
LIP, Danmark 
RISE Certifiering 
LIP folie system 25 
SC0265-12 
 

Bedömningsunderlag 

Rapport: 494603 från DTI. 
Rapport: 7F024698 från RISE. 

Kommentarer 

Detta godkännandebevis är utställt enligt ”Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med 
tätskiktssytem” i samarbete mellan RISE, Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens 
våtrumskontroll. 
 
Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2013-05-29, med 
giltighetstid t.o.m. 2018-05-28. 

Giltighetstid 

Giltigt till och med 2024-08-19. 

Marcus Tillman Stefan Coric 
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